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VÁLLALATI PROFIL

• Közép-Európa EGYIK legnagyobb műanyag-
feldolgozó cége

• A Baťa cég alapította 1935-ben

• Rendkívül exportorientált cég, amely a teljes 
termelés 2/3-át több mint 50 országba szállítja

• Több mint 1300 alkalmazott

• Két gyártóüzem a Cseh Köztársaságban - 
Napajedla, Chropyně

• Az elmúlt 10 évben végrehajtott beruházások:

 —  több mint 58 millió EUR lett új termelési 
létesítményekbe, meglévő technológiai 
fejlesztésekbe és energia hatékonysági 
megoldásokba fektetve

 —  több mint 4 millió EUR közvetlen 
környezetvédelembe

• Az AGROFERT nemzetközi csoport tagja, amely 
több mint 250 vállalatot fog össze

• Modern technológiák, professzionális 
megközelítés, jól informált tanácsadás

• Bejegyzett védjegyek - nagy ipari védelem - 
több mint 100 védjegy, ipari formatervezés és 
felhasználási modellek

• Saját K + F részleg, innovációk bevezetése

• A nyersanyag-újrahasznosítás jelentős, 
hulladékmentes technológiák alkalmazásával
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A FATRAFOL-S RENDSZER JELLEMZŐI

• Vízszigetelő rendszer, amely minden 
épülettípushoz (akár sík és ferde tetőkhöz 
egyaránt) megfelelő minőségű szigetelést 
biztosít

• Alkalmas a lakó, kereskedelmi, közigazgatási, 
ipari, mezőgazdasági vagy sportépületek 
vízszigetelésére

• Különböző tetőfedési megoldások:

 —  szellőztetett / nem szellőztetett

 —  standard / fordított / traffic

 —  lapos / lejtős

 —  leterhelt

 —  zöld tető / tetőkert

A RENDSZER ELŐNYEI

• A vízszigetelő rendszer összetétele

• Saját K + F részleg által ellenőrzött minőség

• Gyors telepítés

• Hosszú élettartam

• Alacsony felületi súly

• Alacsony tűzterhelés a szerkezetre

• Képzett szakkivitelező cégek kiterjedt hálózata
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MECHANIKAILAG RÖGZÍTETT VÍZSZIGETELŐ TETŐRENDSZER

FATRAFOL 810/V (810)

JELLEMZŐK

• Plasztifikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú, poliészter hálóval megerősített 
lemez.

• UV-ellenálló, közvetlenül kitehető az időjárási körülményeknek.
• Mechanikusan rögzített, egyrétegű tetőfedéshez terveztük. 
• Alkalmas leterhelt tetők és vékony vegetációs réteggel rendelkező extenzív 

zöldtetők kialakítására.
• A FATRAFOL 810 dombornyomott kivitele lapos tetőkön járdák kialakítására 

alkalmas, valamint teraszokon és erkélyeken történő felhasználásra (lásd 
még a 10. oldalt).

KAPHATÓ 
SZÍNEK

RAL
7035

RAL
7012

RAL
3016

RAL
6000

RAL
9010

RAL
8004

RAL
7016

RAL
5015

FATRAFOL 810 (804) 
PVC-P membrán

FATRAFOL 810/V (810) 
PVC-P membrán

Rögzítőelem

Elválasztó réteg 
– textil- vagy üvegszálas réteg

Hőszigetelés 
– polisztirol

Hőszigetelés 
– ásványgyapot

Párafékező fólia

Idomos 3D darab 
– külső sarok

Idomos 3D darab 
– belső sarok

Műanyag bevonatú  
fémlemez belső sarokprofil 

FATRANYL PVC

Műanyag bevonatú fémlemez 
vízcseppekhez FATRANYL PVC

Butil-kaucsuk szalag

Lezáró profil

Trapézlemez

RAL
7047
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MECHANIKAILAG RÖGZÍTETT VÍZSZIGETELŐ TETŐRENDSZER

7

EKOPLAN 819

JELLEMZŐK

• Plasztifikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú, poliészter hálóval megerősített 
lemez.

• UV-ellenálló, közvetlenül kitehető az időjárási körülményeknek.
• Mechanikusan rögzített, egyrétegű tetőfedéshez terveztük.
• Alkalmas leterhelt tetők és vékony vegetációs réteggel rendelkező extenzív 

zöldtetők kialakítására.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

RAL
7035
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VÍZSZIGETELŐ RENDSZER MÉG TÖBB KAVICS VAGY 
SZERVIZ RÉTEGGEL

FATRAFOL 818

JELLEMZŐK

• Plasztifikált polivinil-klorid (PVC-P) alapú membrán, üvegfátyol hordozó 
réteggel.

• Kaviccsal terhelt, és zöldtetős konstrukcióhoz terveztük.
• Nem alkalmas mechanikus rögzítésre.
• UV-ellenálló hosszú távon.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

RAL 7035

Elválasztó textil

Mosott kavics, frakció 16–32

PVC-P membrán 
FATRAFOL810/V (804)

Műanyag bevonatú fémlemez, 
fali FATRANYL PVC

Butil-kaucsuk szalag

Műanyag bevonatú fémlemez 
belső sarokprofil  
FATRANYL PVC

Födém szerkezet

Növényzettel ellátható

Szűrő réteg

Profilozott membrán

FATRAFOL 818 PVC-P membrán

Elválasztó réteg 

Hőszigetelés - polisztirol

Páratechnikai réteg
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RAGASZTOTT VÍZSZIGETELŐ RENDSZER

FATRAFOL 807

JELLEMZŐK

• Plasztifikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú lemez, laminált, nem szőtt PES 
textil alsó réteggel.

• UV-ellenálló, közvetlenül kitehető az időjárási körülményeknek.
• Ragasztott rendszerekhez tervezték, különösen a régi bitumenes tetőfedés 

felújítására lapos tetők esetében, vagy a tető kiegészítő hőszigeteléséhez, 
továbbá könnyűszerkezetes épületek vízszigeteléséhez.

• Az alsó réteg 300 g/m2 felületi sűrűségű elválasztó réteggel rendelkezik, 
alkalmas bitumen anyagokkal való közvetlen érintkezésre.

FATRAFOL 807/V

JELLEMZŐK

• Plasztifikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú lemez, nem szőtt PES textil alsó 
réteggel.

• UV-ellenálló, közvetlenül kitehető az időjárási körülményeknek.
• Ragasztott rendszerekhez tervezték, főleg a megfelelő hőszigetelő réteghez 

(pl. PIR, EPS) vagy szilárd tetőfedélzethez való ragasztáshoz, megfelelve 
az aljazt minőségére vonatkozó követelményeknek (Cetris lapok, tömörített 
beton stb.). 

• Poliuretán ragasztók használatával.
• Nem alkalmas aszfalt felületekhez való ragasztáshoz és mechanikus 

rögzítéshez. Az anyag variáns (807) elválasztó réteggel 300 g/m2 felületi 
sűrűségel, alkalmas bitumen anyagokkal való közvetlen érintkezésre.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

KAPHATÓ 
SZÍNEK

RAL
7035

RAL
7035

RAL
7012

RAL
7012

PVC-P lemez  
FATRAFOL 810 (804)

Formázott 3D darab - belső sarok

Elválasztó textil

Műanyag bevonatú fémlemez,  
fali FATRANYL PVC

Födém szerkezet

Bitumenes páratechnikai réteg

Rögzítőelem

Műanyag bevonatú fémlemez 
belső sarokprofil  
FATRANYL PVC

FATRAFOL 807/V (807) PVC-P 
lemez

FATRAFIX FM poliuretán 
ragasztó

Hőszigetelés - polisztirol

 
FATRAFIX TI poliuretán 
ragasztó
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RAGASZTOTT VÍZSZIGETELŐ RENDSZER

FATRAFOL 814

JELLEMZŐK

• Plasztifikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú lemez, üvegfátyol hordozó réteggel.
• A lemez felső része különleges csúszásmentes réteggel van ellátva.
• UV-ellenálló, közvetlenül kitehető az időjárási körülményeknek.
• Járható vízszigetelő réteg teraszokhoz és erkélyekhez, vagy lapos tetőkön 

járdák kialakításához, FATRAFOL PVC-P membránok biztosítják a 
vízállóságot.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

RAL
7035

RAL
7012

RAL
6000

RAL
8004

Formázott 3D darab - külső sarok

Formázott 3D darab - belső sarok

Poliuretán tömítő

Műanyag bevonatú fémlemez 
belső sarokprofil FATRANYL PVC

Rögzítőelem

Födém szerkezet

FATRAFOL 804 membrán

Extrúder zsinór

FATRAFOL 810 VAGY  
FATRAFOL 814

FATRAFOL 810 1,2 mm vastag 
membráncsík

Műanyag bevonatú fémlemez 
vízcseppentő FATRANYL PVC

Elválasztó textil

TERASZ ÉS ERKÉLY VÍZSZIGETELŐ RENDSZER

FATRAFOL 807 G

JELLEMZŐK

• Rugalmas polivinylclorid (PVC-P) alapú szigetelő lemez, alul nem szőtt PES
     textília kasírozással, melynek sűrűsége 180g/m2, üveg-szövet erősítéssel.
•  UV rezisztens, időjárási hatásoknak közvetlenül kitehető.
•  Teljes felületen ragasztott rendszer megoldáshoz tervezve, elsősorban 

hőszigetelő rétegekre (pl. PIR, EPS) vagy megfelelő minőségű, sík aljzatra 
(cementkötésű lap, vibrált beton), poliuretán bázisú ragasztóval ragasztva.

•  Nem alkalmas bitumenes felületre történő ragasztásra és mechanikai 
rögzítésre.

•  A 300g/m2 védő-elválasztó filccel rendelkező anyag variáns alkalmas 
bitumenes lemezre történő ragasztásra.

RAL
7035

KAPHATÓ 
SZÍNEK
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KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK TETŐ RENDSZEREKHEZ

FATRAFOL 804

JELLEMZŐK

• Hordozóréteg nélküli (homogén) plasztikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú 
lemez.

• UV-ellenálló, közvetlenül kitehető az időjárási körülményeknek.
• A megerősített FATRAFOL csapadékvíz szigetelések kiegészítő 

komponense, amely a réteg véglegesítéséhez, a FATRAFOL lemezekkel 
szigetelt tetőszakaszok szétválasztásához, és a FATRAFOL 807 (807 / V) 
szigetelő lemezek toldásához használható.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

RAL
7035

RAL
7012

RAL
3016

RAL
6000

RAL
9010

RAL
8004

RAL
7016

RAL
5015

RAL
7047
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A  FATRAFOL-S RENDSZER ÖSSZES LEMEZÉNEK  
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

MEMBRÁN JELZÉS ALAPANYAG VASTAGSÁG (mm) SZÉLESSÉG (mm) TEKERCS (m²)

FATRAFOL 810

 

FATRAFOL 810/V

PVC-P 1,20 1300 32,5

PVC-P 1,50 1300 26

PVC-P 1,80 1300 21,45

PVC-P 2,00 1300 19,50

PVC-P 1,20 2050 51,25

PVC-P 1,50 2050 41

PVC-P 1,80 2050 33,825

PVC-P 2,00 1300 19,50

PVC-P 1,2 1650 41,25

PVC-P 1,5 1650 33

PVC-P 1,8 1650 27,225

PVC-P 2,0 1650 24,75

PVC-P 1,2 2050 51,25

PVC-P 1,5 2050 41

PVC-P 1,8 2050 33,825

PVC-P 2,0 2050 30,75

EKOPLAN 819

PVC-P 1,20 1000 25

PVC-P 1,20 1600 40

PVC-P 1,20 2000 50

PVC-P 1,50 1000 20

PVC-P 1,50 1600 32

PVC-P 1,50 2000 40

PVC-P 1,80 1000 16,5

PVC-P 1,80 1600 26,4

PVC-P 1,80 2000 33

PVC-P 2,00 1000 15

PVC-P 2,00 1600 24

PVC-P 2,00 2000 30

FATRAFOL 818

PVC-P 1,50 2050 41

PVC-P 1,80 2050 33,825

PVC-P 2,00 2050 30,75
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A  FATRAFOL-S RENDSZER ÖSSZES LEMEZÉNEK  
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT  AZ ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓJÁVAL EGYÉB SZÍNEKHEZ, VAGY  

A SZABVÁNYOSTÓL ELTÉRŐ SZÉLESSÉGHEZ VAGY KIALAKÍTÁSHOZ.

MEMBRÁN JELZÉS ALAPANYAG VASTAGSÁG (mm) SZÉLESSÉG (mm) TEKERCS (m²)

FATRAFOL 807
PVC-P 1,50 1300 20

PVC-P 1,20 1300 23,92

FATRAFOL 807/V

PVC-P 1,20 1650 31,35

PVC-P 1,20 2050 38,95

PVC-P 1,50 2050 32,80

PVC-P 1,50 1650 26,43

PVC-P 2,00 1650 21,45

PVC-P 2,00 2050 26,65

FATRAFOL 807 G PVC-P 1,50 2050 32,8

FATRAFOL 804
PVC-P 1,50 1300 26

PVC-P 2,00 1200 18

FATRAFOL 814 PVC-P 2,50 1000 12
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FATRAFOL-H02
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A FATRAFOL-H RENDSZER JELLEMZŐI

• A föld alatti épületrészek beépített 

vízszigeteléséhez tervezték

• Egyrétegű zárt membránszigetelést hoz létre a 

következők ellen:

 – pára

 – talajnedvesség

 – talajvíz

 – speciális folyadékok

 – radon

• Alkalmas a lakó, kereskedelmi, közigazgatási, 

ipari, mezőgazdasági vagy sportépületek 

vízszigetelésére

A RENDSZER ELŐNYEI

• Teljes vízszigetelő rendszer kiegészítő elemekkel

• Saját K+F részleg

• Az összes kiegészítő anyag bizonyítottan 

kompatibilis

• Ellenáll az agresszív földalatti vízhatásoknak

• Kiváló radon vízszigetelés

• Lehetőség van a hegesztések ellenőrzésére 

vákuummal vagy túlnyomással

• Funkcionális megbízhatóság és hosszú 

élettartam

• Képzett szakkivitelező cégek kiterjedt hálózata
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ALAPOK VÍZSZIGETELÉSE A TALAJ NEDVESSÉGE,  
A VÍZNYOMÁS ÉS A RADON ELLEN

Vasbeton pincefal 

Alap födém

FATRAFOL 803 (803S)

Védőbeton 

Elválasztó textil

Elválasztó textil

FATRAFOL 803

JELLEMZŐK

• Hordozóréteg nélküli plasztikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú lemez.
• Kiváló kémiai ellenállás a legtöbb szervetlen savval és lúggal valamint ezek 

sóival szemben.
• Alkalmas talaj feletti  és talaj alatti építési szakaszok vízszigetelésére az 

agresszív nyomás és a víz átszivárgása ellen.
• Víz építési szerkezetek, földalatti tartályok, gödrök, mezőgazdasági épületek 

és ipari termékek raktárai esetében használatos.
• Hatékony radongátat biztosít.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

RAL 
8025

FATRAFOL 803S

JELLEMZŐK

• Hordozóréteg nélküli plasztikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú lemez.
• A felső oldalon jelző sárga réteggel van ellátva; az alsó oldala fekete.
• Kiváló kémiai ellenállás a legtöbb szervetlen savval és lúggal valamint ezek 

sóival szemben.
• Hatékony radongátat biztosít.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

Szín 
4013



17

ALAPOK VÍZSZIGETELÉSE A TALAJ NEDVESSÉGE,  
A VÍZNYOMÁS ÉS A RADON ELLEN

FATRAFOL 813

JELLEMZŐK

• Plasztifikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú membrán, üvegfátyol 
hordozóréteggel megerősítve.

• A felső oldalon jelző sárga réteggel van ellátva; az alsó oldala fekete.
• Nagy szilárdsága és jó kémiai ellenállása van az olajtermékek által 

szennyezett vízzel szemben.
• Méretstabilitás magas környezeti hőmérsékleten.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

Szín
4013
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STAFOL 914 P

KAPHATÓ 
SZÍNEK

JELLEMZŐK

• Hordozóréteg nélküli plasztikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú membrán.
• Hengereléssel  készül.
• Kerületi falakat lezáró vízszigetelő lemez.
• Nem használható szivárgó víz ellen.

ALAPOK VÍZSZIGETELÉSE A TALAJNEDVESSÉG ELLEN

STAFOL 914

JELLEMZŐK

• Hordozóréteg nélküli plasztikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú membrán.
• Elsősorban vízszigetelő rétegként alkalmazható ipari, kereskedelmi és 

raktárépületek esetében, valamint az új és felújított épületek kerületi falai 
esetében.

• Nem használható talajvíznyomással szemben.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

Nem szabványos fekete

Nem szabványos fekete
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EKOPLAST 806

JELLEMZŐK

• Hordozóréteg nélküli plasztikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú lemez.
• Adott olajtermékeknek ellenálló speciális keverékből, hengerléssel  

állítják elő.
• Olyan területek vízszigetelésére tervezték, amelyeken adott olajtermékek 

rakodása vagy ideiglenes tárolása folyik, hogy védelmet biztosítson a 
szivárgásuk ellen, hogy a szennyeződés ne kerüljön a víz alatti vagy felszíni 
vizekbe, a rakodási területek lezárására használható, valamint benzin, 
ásványi olaj, dízel olaj, stb. vészhelyzeti és befogadó tartályaihoz.

• Radon-akadályként is használható.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

RAL 
9011

VÍZSZIGETELÉS AZ OLAJTERMÉKEK SZIVÁRGÁSA ELLEN 
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ALAGÚT VÍZSZIGETELÉSE

FATRAFOL 911

JELLEMZŐK

• Hordozóréteg nélküli plasztikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú lemez.
• Alagutak és alagutak építési részeinek vízszigetelésére tervezték.
• A felső oldalon jelző sárga réteggel van ellátva; az alsó oldala fekete.
• Többszörös extrudálással állítják elő.
• Kiváló kémiai ellenállás a legtöbb szervetlen savval és lúggal valamint ezek 

sóival szemben.
• Radon elleni védelmet biztosít.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

Szín 
4013
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MEMBRÁN JELZÉS ALAPANYAG VASTAGSÁG (mm) SZÉLESSÉG (mm) TEKERCS (m²)

FATRAFOL 803

PVC-P 0,60 1300 65

PVC-P 0,60 2000 100

PVC-P 0,80 1300 52

PVC-P 0,80 2000 80

PVC-P 1,00 1300 39

PVC-P 1,00 2000 60

PVC-P 1,50 1300 26

PVC-P 1,50 2000 40

PVC-P 2,00 1200 18

PVC-P 2,00 2000 30

FATRAFOL 803S

PVC-P 1,50 2000 40

PVC-P 2,00 2000 30

PVC-P 3,00 2000 24

FATRAFOL 911

PVC-P 1,50 2000 40

PVC-P 2,00 2000 30

PVC-P 3,00 2000 24

FATRAFOL 813
PVC-P 1,50 2050 41

PVC-P 2,00 2050 30,75

EKOPLAST 806

PVC-P 1,00 1300 39

PVC-P 1,50 1300 26

PVC-P 2,00 1300 18

STAFOL 914 PVC-P 0,80 2050 82

A FATRAFOL-H RENDSZER LEMEZEINEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
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A FATRAFOL-H RENDSZER LEMEZEINEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT  AZ ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓJÁVAL EGYÉB SZÍNEKHEZ, VAGY  

A SZABVÁNYOSTÓL ELTÉRŐ SZÉLESSÉGHEZ VAGY KIALAKÍTÁSHOZ.

MEMBRÁN JELZÉS ALAPANYAG VASTAGSÁG (mm) SZÉLESSÉG (mm) TEKERCS (m²)

STAFOL 914 P

PVC-P 0,5 115 2,875

PVC-P 0,5 1000 25

PVC-P 0,8 115 2,875

PVC-P 0,8 1000 25

PVC-P 1,0 115 2,875

PVC-P 1,0 1000 25

PVC-P 1,2 115 2,875

PVC-P 1,2 1000 25

PVC-P 1,2 2010 804
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FATRAFOL-A03
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A FATRAFOL-A RENDSZER JELLEMZŐI

• Kerti medencék, tavak, biotópok és egyéb vizes 

létesítmények vízszigetelésére tervezték

• Használható úszómedencékhez/tavakhoz, 

tüzivíz tározókhoz, ivóvíz-tartályokhoz stb.

A RENDSZER ELŐNYEI

• Kiváló nyúlás és vízszigetelés

• Könnyen alkalmazkodik összetett talajokhoz is

• Nagyon ellenálló a gyökerekkel és a mechanikai 

sérülésekkel szemben
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MEMBRÁNOK KERTI MEDENCÉKHEZ, TAVAKHOZ

AQUAPLAST 805 

AQUAPLAST 805 E

JELLEMZŐK

• Hordozóréteg nélküli plasztikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú lemez.
• Ellenáll az UV-sugárzásnak, nagyon jó kémiai ellenállással rendelkezik a 

természetben található vizek minden típusa esetében, függetlenül azok 
ásványi és természetes anyag tartalmától.

• Alkalmas halastavak és vízi növények esetében is.
• Kis kerti tavak, valamint nagy víztestek vízszigetelésére tervezték.

JELLEMZŐK

• Hordozóréteg nélküli plasztikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú lemez.
• Ellenáll az UV-sugárzásnak, nagyon jó kémiai ellenállással rendelkezik a 

természetben található vizek minden típusa esetében, függetlenül azok 
ásványi és természetes anyag tartalmától.

• Kis kerti tavak, valamint nagy víztestek vízszigetelésére tervezték.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

KAPHATÓ 
SZÍNEK

RAL
6006

RAL
9011

RAL
6000

Nem szabványos fekete

Vízszint

Tömörített altalaj

Természetes talaj

Kavics

Befogadó sáv

Földzár

AQUAPLAST 805 PVC-P 
lemez

Elválasztó textil
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IVÓVÍZ MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZŐ LEMEZEK

AQUAPLAST 825

JELLEMZŐK

• Hordozóréteg nélküli plasztikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú lemez.
• Alkalmas az ivóvízzel történő közvetlen érintkezésre.
• Ellenáll az UV-sugárzásnak, nagyon jó kémiai ellenállással rendelkezik a 

természetben található vizek minden típusa esetében, függetlenül azok 
ásványi és természetes anyag tartalmától.

• Az ivóvízzel közvetlen érintkezésben lévő tartályok és egyéb tárgyak 
vízszigetelésére tervezték.

• Úszómedencében való használatra nem alkalmas.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

RAL
5015

RAL
7047

AQUAPLAST 825-PES

JELLEMZŐK

• Plasztifikált poli-vinil-klorid (PVC-P) alapú, poliészter hálóval megerősített 
lemez.

• Alkalmas az ivóvízzel történő közvetlen érintkezésre.
• Ellenáll az UV-sugárzásnak, nagyon jó kémiai ellenállással rendelkezik a 

természetben található vizek minden típusa esetében, függetlenül azok 
ásványi és természetes anyag tartalmától.

• Az ivóvízzel közvetlen érintkezésben lévő tartályok és egyéb tárgyak 
vízszigetelésére tervezték.

• Úszómedencében való használatra nem alkalmas.

KAPHATÓ 
SZÍNEK

RAL
5015

RAL
7047
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MEMBRÁN JELZÉS ALAPANYAG VASTAGSÁG (mm) SZÉLESSÉG (mm) TEKERCS (m²)

AQUAPLAST 805

PVC-P 0,60 1300 65

PVC-P 0,60 2000 100

PVC-P 0,80 1300 52

PVC-P 0,80 2000 80

PVC-P 1,00 1300 39

PVC-P 1,00 2000 60

PVC-P 1,50 1300 26

PVC-P 1,50 2000 40

PVC-P 2,00 1200 18

PVC-P 2,00 2000 30

AQUAPLAST 805 E

PVC-P 0,50 2010 120,6

PVC-P 0,60 2010 100,5

PVC-P 0,80 2010 80,4

PVC-P 1,00 2010 60,3

PVC-P 1,50 2000 40

PVC-P 2,00 2000 30

A FATRAFOL-A RENDSZER LEMEZEINEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
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A FATRAFOL-A RENDSZER LEMEZEINEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

MEMBRÁN JELZÉS ALAPANYAG VASTAGSÁG (mm) SZÉLESSÉG (mm) TEKERCS (m²)

AQUAPLAST 825

PVC-P 0,60 2000 100

PVC-P 0,80 2000 80

PVC-P 1,00 2000 60

PVC-P 1,20 2000 50

PVC-P 1,50 2000 40

PVC-P 2,00 2000 30

AQUAPLAST 825-PES
PVC-P 1,20 2000 50

PVC-P 1,50 2000 40

KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT  AZ ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓJÁVAL EGYÉB SZÍNEKHEZ, VAGY  

A SZABVÁNYOSTÓL ELTÉRŐ SZÉLESSÉGHEZ VAGY KIALAKÍTÁSHOZ.
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KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK04
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A KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK JELLEMZŐI

• Az épület egyik legfontosabb része a 

minden részletében hatékony vízszigetelésű 

tetőszerkezet

• Kiváló minőségű vízszigetelő anyagok, 

tartozékanyagokkal együtt

• Segítenek tökéletesen vízmentes tetőfedést 

létrehozni, az összes részletre kiterjedően

A RENDSZER ELŐNYEI

• Kiváló minőségű anyagok

• Komplex anyagellátás közvetlenül az építkezés 

helyszínére

• Lehetséges hegesztési technológia  

beszerzése is

• Idő és pénz megtakarítás

• Hatékony projektmenedzsment
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KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK

FATRANYL PVC FÉMLEMEZEK

FATRANYL TPO FÉMLEMEZEK

FATRANYL PVC-S FÉMLEMEZEK 

A MŰANYAGGAL BEVONT FÉMLEMEZEK SZERKEZETE

TÍPUS: galvanizált acéllemez 0,55 mm, szürke bevonat a hátoldalán

PVC-P MEMBRÁN AZ ELSŐ  a membrán vastagsága 0,6 mm; az időjárási viszonyok és az UV-sugárzás ellen 

OLDALON: STANDARD LEMEZ  stabilizálva, 1,000 × 2,000 mm

MÉRET: CSOMAGOLÁS: 50 lemez egy raklapon 

1 LEMEZ SÚLYA: kb. 10,5 kg

SZÍNEK: RAL 7035, RAL 7012, RAL 3016, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6000, RAL 8004, 
 RAL 7047, RAL 7016

TÍPUS: galvanizált acéllemez 0,55 mm, szürke bevonat a hátoldalán

TPO MEMBRÁN AZ ELSŐ  a membrán vastagsága 1,0 mm; az időjárási viszonyok és az UV-sugárzás ellen 

OLDALON: STANDARD LEMEZ  stabilizálva, 1,000 × 2,000 mm

MÉRET: CSOMAGOLÁS: 50 lemez egy raklapon 

1 LEMEZ SÚLYA: kb. 10,5 kg

SZÍNEK:  RAL 9016

TÍPUS: galvanizált acéllemez 0,6 mm, szürke bevonat a hátoldalán

PVC-P MEMBRÁN AZ ELSŐ  a membrán vastagsága 0,6 mm; az időjárási viszonyok és az UV-sugárzás ellen 

OLDALON: STANDARD MÉRET  stabilizálva, 1,000 × 30,000 mm

FELTEKERVE: CSOMAGOLÁS: 4 tekercs egy 

1 LEMEZ SÚLYA: raklapon kb. 170 kg

SZÍNEK: RAL 7035

PVC RÉTEG (TPO RÉTEG)

CINK RÉTEG

ALAPVETŐ ACÉL ANYAG

CINK RÉTEG

VÉDŐ BEVONAT A HÁTSÓ OLDALON

MŰANYAGGAL BEVONT FÉMLEMEZEK (FÓLIABÁDOG) - FATRANYL

1
1

22

4

4
3

3

5
5
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KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK

ALAPVETŐ REFERENCIA SZÍNEK TÁBLÁZATA

RAL 7035
világos szürke

RAL 7012
sötétszür

RAL 3016
piros

RAL 6000
zöld

RAL 9010
fehér

RAL 7047
szürke

RAL 8004
réz barna

RAL 5015
kék

RAL 7016
fekete

*  A lemezek színeihez lásd a színek
*  táblázatait, vegye fel a kapcsolatot a 

Fatra Értékesítési Részlegével,  
pl. a műanyaggal bevont lemezek teljes 
választékához.

• a profil első oldala - PVC réteg - nyíllal jelölve  az ábrán 
• a vázlatos kép egy profil beépítési módszer példáját mutatja
• ha a vázlaton nem látható szög, akkor a hajlítás 180°-os
• alapkivitelben a profilok 2000 mm hosszúak.
•  nem szabványos lemezek elkészítéséhez szükségünk van egy vázlatos rajra, 

amelyen fel vannak tüntetve a szögek
•  A profilokat úgy csomagoljuk be, hogy egymásba helyezzük őket, majd egy PVC 

szalaggal rögzítjük őket.
• a lemezek szállítási súlya 6 kg/m2

PROFIL SZÁM: PROFIL  
CÍME

PROFIL DIAGRAM ÉS 
HASZNÁLAT

KÉSZ SZÉ-
LESSÉG (mm)

HOSSZ (mm) SZÖGLETES MÉRETEK (°)
CSO-

MAGO-
LÁS.
(db)POZÍCIÓ VÁLTOZAT A B C D E F α β γ δ

1
A

L belső
70 50 20 – – – – 95 – – – 10

B 70 50 20 – – – – 110 – – – 10

2 A L külső 70 50 20 – – – – 88 – – – 10

3
A

Ívelt szalag 
hajlítással

70 10 10 50 – – – 145 – – – 10

B 100 10 10 80 – – – 145 – – – 10

4 A
Bevágott 

szalag
100 15 75 10 – – – 92 – – – 10

5

B Szabályos 
csepegtető 

forma

200 10 40 150 – – – 35 105 – – 5

C 250 10 40 200 – – – 35 105 – – 5

6 A
Egyenes 
szalag

71 61 10 – – – – – – – – 10

7

A
Egyszerű ka-
vics megállító

150 10 60 30 50 – – 35 65 150 – 5

B 200 10 60 30 100 – – 35 65 150 – 5

C 250 10 60 30 150 – – 35 65 150 – 5

8 A
Tömítő 

szalag védő
100 10 10 20 15 35 10 145 135 132 – 10

9 A
Tömítő 

szalag forma
250 10 10 150 80 – – 145 95 – – 5

10
A

Kavics meg-
állító

250 15 30 30 70 30 75 35 110 95 92 5

B 330 10 40 30 60 40 150 35 110 95 92 5

11 A
Dilatációs 

sáv
300 90 60 – – – – 60 120 – – 5

12
A

Spaletta 
sáv

100 10 80 10 – – – 35 – – – 10

B 70 10 50 10 – – – 35 – – – 10

13
A Parapet 

korona 
villogó

180 10 15 40 80 35 – 145 92 – – 2

B 200 10 15 40 100 35 – 145 92 – – 2

A FATRANYL PROFILOK TÍPUSA - PÉLDÁK A HASZNÁLATRA - MÉRETEK
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MEGNEVEZÉS ÉS ALKALMAZÁS SÚLY (g/m2)
SZÉLESSÉG 

(mm)
SZÍN m2/TEKERCS

FATRATEX-H
Föld alatti építmények és tavak geotextil védő és elválasztó 
vízszigetelő membránjai

150
200
300
500

2000 fekete

200
100
100
60

FATRATEX
Tetőrendszerek, kétoldali kalanderes geotextil védő és elvá-
lasztó vízszigetelő membránjai

200
300
500

2000 fehér
100
100
60

FATRATEX-S
A FATRAFOL-S rendszerben használt 100% POP alapú védő 
és elválasztó textil

200 
300 
500

2000 fehér
100
100
60

ÜVEGSZÁLAS ANYAG 120 g/m2

A tetőszerkezetekben elválasztó tűzálló réteg  
létrehozásához.

120 2000 fehér 200

ELVÁLASZTÓ ÉS VÉDELMI TEXTILEK (GEOTEXTILEK)

FATRAFIX PVC 22 l
Kontakt ragasztó a FATRAFOL PVC-P tető- és földi 

membránokhoz.

FATRAFIX FM 22 l
Teljesen ragasztott rendszer a FATRAFOL 807 és 80  

V vágott hátuljú membránokhoz.

FATRAFIX TI 13,7 l
A hőszigetelések alaphoz és egymáshoz történő 

ragasztása.

FATRAFIX TI 22 l
A hőszigetelések adott  alaphoz és egymáshoz 

történő ragasztása.

FATRAFIX TPO 500 ml
Egymáshoz ragasztó spray a FATRAFOL TPO/FPO 

membránokhoz.

FATRAFIX TPO 22 l
Ragasztó a FATRAFOL TPO/FPO membránok 

egymáshoz ragasztásához.

FATRAFIX AC TISZTÍTÓ 500 ML
Tisztítószer, amely a még nem bekötött FATRAFIX 

ragasztót eltávolítja a tömlőkből és a kézi 
pisztolyokból.

RAGASZTÓK, TÖMÍTŐK, SZALAGOK

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
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PÁRATECHNIKAI RÉTEG

MEGNEVEZÉS ÉS ALKALMAZÁS VASTAGSÁG (mm) SZÉLESSÉG (mm) m2/TEKERCS

FATRAPAR
Párefékező réteg lapos és ferde tetők részére

0,15 
0,15 
0,20 
0,20

2000 
4000 
2000 
4000

100 
100 
100 
100

FATRAFIX AC TISZTÍTÓ 13,7 L
Tisztítószer, amely a még nem bekötött FATRAFIX 

ragasztót eltávolítja a tömlőkből és a kézi 
pisztolyokból.

FATRAPUR 125 POLIURETÁN  LEZÁRÓ Végleges rugalmas tömítés a hézagokhoz.

BUTIL-GUMI SZALAG Gőzvezérlő gátak ragasztásához.

A FATRAFIX ragasztó tartozékaival (tömlők, pisztolyok) kapcsolatos teljes körű információért forduljon a regionális értékesítési vezetőhöz.

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
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KIEGÉSZÍTŐ VÍZSZIGETELŐ ANYAGOK

A kiegészítő anyagok segítenek, hogy tökéletes legyen a szigetelés még az apró részletek körül is.

A FATRAFOL 803, 806, 810 és a 924/V TPO membránokhoz belső, külső sarkok, gallérok és párnák tartoznak. Kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítési 
vezetőjével az üzleti és szállítási feltételekkel kapcsolatban.

MEGNEVEZÉS ÉS ALKALMAZÁS MÉRET / CSOMAGOLÁS

FORMÁZOTT 3D-DARAB - BELSŐ SAROK - TÍPUS 10
A belső és külső sarkok külső bevonata és a tömítés

Ø 120 mm
zsák 40 db, doboz 400 db

FORMÁZOTT 3D-DARAB - KÜLSŐ SAROK - TÍPUS 11
A belső és külső sarkok külső bevonata és a tömítés

Ø 160 mm
zsák 30 db, doboz 240 db

LESZORÍTÓ TÍPUS 13
Formázott részletek a körkörös behatoláshoz

Ø 400 mm
zsák 10 db, doboz 140 db

LESZORÍTÓ TÍPUS 13 - RÖGZÍTŐ TAPASZ
A membránt ezekhez az előre rögzített tapaszokhoz kell ragasztani

Ø 183 mm
zsák 100 db, doboz 400 db

PROFIL NOVOPLAST 1871
(A profil)

Szélesség: 31,50 mm
Magasság: 24,50 mm

Hossz: 2,50 m

VEGYÜLET Z-01 tető típus VEGYÜLET  
Z-03 kerti tó típus

2.5 l
2.5 l

HÍGÍTÓ L-494
hígító vegyület anyagai / a membránok hideghegesztése

2.5 l

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
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KIEGÉSZÍTŐK TÍPUS KIALAKÍTÁS CSOMAG

TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 32, 35

PVC kerek gallér tömítéshez - Zárt 
elem, amelyet a kivezetések lezárására 
terveztek. A típus az adaptáló darab 
belső átmérőjét mutatja meg mm-ben. 
Minden gallér magassága 150 mm.

5 db

TWUT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65, 70 5 db

TWUT 72, 75, 76, 77, 80, 83 5 db

TWUT 90, 100, 102, 105, 110, 114 5 db

TWUT 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180 5 db

TWUT 200 5 db

TWUT 8×40, 8×50, 10×30, 10×50, 15×35, 16×16, 20×20, 20×35, 25×30

PVC szögletes gallér tömítéshez - Zárt 
elem, amelyet a kivezetések lezárására 
terveztek. A típus az adaptáló darab 
belső átmérőjét mutatja meg mm-ben. 
Minden gallér magassága 150 mm. 
Kérésre egyéb méretek is elérhetők.

5 db

TWUT 15×50, 20×50, 25×45, 25×50, 27×40, 30×40, 30×60, 35×35, 35×50, 40×40, 
40×60, 45×45, 50×50

5 db

TWUT 8×80, 10×90, 40×80, 70×70, 80×80, 10×100, 15×100, 50×80, 55×85 5 db

TWUT 50×100, 60×100 5 db

TWUT 50×150, 60×120, 75×145, 100×100, 100×150, 120×120, 120×140 5 db

TWUT 80×160 5 db

TWUT 150×150 5 db

TWOT 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 32, 35

PVC kerek gallér tömítéshez - Nyitott 
elem, amelyet a bevezetések lezárására 
terveztek. A típus az adaptáló darab 
belső átmérőjét mutatja meg mm-ben. 
Minden gallér magassága 150 mm.

5 db

TWOT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65, 70 5 db

TWOT 72, 75, 76, 77, 80, 83 5 db

TWOT 90, 100, 102, 105, 110, 114 5 db

TWOT 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180 5 db

TWOT 200 5 db

TWOT 8×40, 8×50, 10×30, 10×50, 15×35, 16×16, 20×40, 25×30, 30×30

PVC szögletes gallér tömítéshez - Nyitott 
elem, amelyet a kivezetések lezárására 
terveztek. A típus az adaptáló darab 
belső átmérőjét mutatja meg mm-ben. 
Minden gallér magassága 150 mm. 
Kérésre egyéb méretek is elérhetők.

5 db

TWOT 10×60, 15×50, 15×60, 20×50, 25×45, 27×40, 30×50, 35×35, 35×70, 40×60, 
40×70, 45×45,60×60

5 db

TWOT 8×80, 10×90, 40×80, 70×70, 80×80, 10×100, 15×100, 50×80, 55×85 5 db

TWOT 50×100, 60×100 5 db

TWOT 50×150, 60×120, 75×145, 100×100, 100×150, 120×120, 120×140 5 db

TWOT 80×160 5 db

TWOT 150×150 5 db

TWUT 11 / 300

PVC kerek gallér - Zárt darab, amelyet 
a 11 mm átmérőjű kábelcsatornák 
lezárásához terveztek. Az átmeneti 
darab magassága 300 mm. Az alap 
átmérő 150 mm.

5 db

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
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MEGNEVEZÉS

VILLÁMHÁRÍTÓ SZÁR TALPAZATA

VILLÁMHÁRÍTÓ ÁTFEDŐ ELEME
Négyzet alakú

VILLÁMHÁRÍTÓ SZÁR TALPAZATA
Műanyag - beton

VILLÁMHÁRÍTÓ SZÁR TALPAZATA
Acél - műanyag

VILLÁMHÁRÍTÓ ÁTFEDŐ ELEME
Kör alakú

DOMBORNYOMOTT LEMEZEK

A dombornyomott lemezek elsősorban az alagsori falazat hőszigetelésének védelmére szolgálnak, mint 
szellőztető réteg, amely kiszellőzteti a radont és a talajpárát, de használható tetők, előtetők,  
stb. esetében is.

MEGNEVEZÉS ÉS ALKALMAZÁS
DOMBORNYOMOTT 
LEMEZ MAGASSÁGA

CSOMAGOLÁS (m2)

FATRADREN 0815 Z1
FATRADREN 2015 Z2
–  a föld alatti épületrész vertikális védelme

8
20

25,70
12,85

FATRADREN 0815 R1
FATRADREN 2015 R2
–  szellőztető és vízelvezető réteg további radongátló funkcióval, a vízelvezető membrán 

butil-gumi csíkkal van ellátva a gázzáró kötések érdekében

8
20

25,70
12,85

FATRADREN 2010 S1
–  a zöld tetők vízelvezető rétege
–  a vízelvezető felső felülete perforált

20 12,85

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
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MEGNEVEZÉS ÉS ALKALMAZÁS MÉRET (mm)

TETŐ ÖSSZEFOLYÓ H 240
Csapadékvíz elvezetés

Ø 60
Ø 75
Ø 80
Ø 90
Ø 100
Ø 110
Ø 125
Ø 150
Ø 200

OLDALKIFOLYÓ
65 × 100
100 × 100

PE FLEXIBILIS LOMBKOSÁR –

PE KAVICS FOGÓ –

PÁRASZELLŐZŐ + TOP H240 ÁTM. 75
Tető nedvesség szellőztetése

–

SZELLŐZTETŐ KIMENET LEZÁRÓJA –

ANTENNA KIVEZETÉS H120 ÁTM. 13-49 –

FATRADRAIN TETŐ ÉS TERASZ ÖSSZEFOLYÓ 
INTEGRÁLT PVC KARIMÁKKAL

TÍPUSTÍPUS KIALAKÍTÁSKIALAKÍTÁS MÉRETMÉRET

TW (75 –150) PVC S
Tető esővíz kimenete, függőleges, 
nem fűtött.

DN 70 – DN 150

TWE (75 –150) PVC S
Tető esővíz kimenete, függőleges, 
fűtött.

DN 70 – DN 150

TW (75 –125) PVC V
Tető esővíz kimenete, vízszintes, nem 
fűtött.

DN 70 – DN 125

TWE (75 –125) PVC V
Tető esővíz kimenete, vízszintes, 
fűtött.

DN 70 – DN 125

TWB 50 (75) PVC S
Erkély esővíz kimenete, függőleges, 
nem fűtött.

DN 50, 70

TWBE 50 (75) PVC S
Erkély esővíz kimenete, függőleges, 
fűtött.

DN 50, 70

TWB 50 (75) PVC V
Erkély esővíz kimenete, vízszintes, 
nem fűtött.

DN 50, 70

TWBE 50 (75) PVC V
Erkély esővíz kimenete, vízszintes, 
fűtött.

DN 50, 70

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK



40

TÍPUS KIALAKÍTÁS MÉRET

TWC 40 PVC MINI PA6/PVC oldalkifolyó.
DN 40, hossza 20 cm 

(meghosszabbítható 150 cm-ig)

TWC (50 –125) PVC Kerek oldalkifolyó integrált ráccsal.
DN 50, 70, 100, 125,

hossza 50 cm
(kérésre akár 200 cm-ig)

TWCE (50 –125) PVC
Kerek oldalkifolyó integrált ráccsal, 
fűtött.

DN 50, 70, 100, 125,
hossza 50 cm

(kérésre akár 200 cm-ig)

TWPP (50 –125) PVC
Biztonsági túlfolyó, kerek, védőrács-
csal.

DN 50, 70, 100, 125,
hossza 50 cm

(kérésre akár 200 cm-ig)

FATRADRAIN OLDALKIFOLYÓ ÉS BIZTONSÁGI TÚLFOLYÓK

TÍPUS KIALAKÍTÁS SZÉLESSÉG / MAGASSÁG

TWPP 50 × 150 PVC

Biztonsági túlfolyó, négyzet alakú. A 
csatorna anyaga PVC, fehér színű, 
hossza 30 cm, opcionális 80 cm-re 
meghosszabbítható.

150 / 50

TWPP 100 × 100 PVC 100 /100

TWPP 150 × 150 PVC 150 /150

TWPP 100 × 300 PVC 300 /100

TÍPUS KIALAKÍTÁS
A KÖVETKEZŐ ÁTMÉRŐJŰ CSŐ-

HÖZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSHOZ

TWJ (75 –125) PVC Egyfalú tető összefolyó.
DN 50, 70, 90, 100, 125, 150;

hossza 400 mm  
(van meghosszabbítási lehetőség)

TW SAN (50 –125) PVC
Tető összefolyó esővíz kivezetése, 
függőleges, nem fűtött.

54 –154 mm

TWE SAN (50 –125) PVC
Tető összefolyó esővíz kivezetése, 
függőleges, fűtött.

54 –154 mm

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
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TÍPUS KIALAKÍTÁS MAGASAN TÚLSZÁRNYALVA A TW 

SZIGETELÉSI SZINTET

Teraszos adapter az erkélyekhez és 
teraszokhoz, rögzített vagy egyéb 
módon beépített járdákkal. Az adapter 
magassága állítható. Vastagfalú PA6, 
UV-stabil poliamidból készül.

0–100 mm

TW TER P

Perforált terasz adapter erkélyekhez 
és teraszokhoz járdával. Az adapter 
magassága állítható. Vastagfalú PA6, 
UV-stabil poliamidból készül.

0–220 mm

TW PLK
Lapos, járható védőrács vastagfalú, 
stabil PA6, UV  poliamidból készült.

10 mm

TWOK v100

Perforált védőrács zsindelyekkel vagy 
más terheléssel rendelkező tetők 
számára. Vastagfalú PA6, UV-stabil 
poliamidból készül. A kimenet mérete 
10 × 15 mm.

100 mm

TWOK v133 133 mm

TWOK v166 166 mm

TWOK v200 200 mm

TWZU KL

Mechanikus bűzelzáró fokozott 
kiáramlási kapacitással és öntisztító 
képességgel. Tetőcsapdákhoz, 
adapterekhez és erkélyes 
víznyelőkhöz tervezték.

61 mm

FATRADRAIN TARTOZÉKOK

TÍPUS KIALAKÍTÁS MÉRET

TWZ 30 × 30 × h
Zöld tetők karbantartó aknája, 
műanyag fedőráccsal együtt.

300 × 300 × h 
(h = 130, 230, 330)

TWZ 40 × 40 × h
Zöld tetők karbantartó aknája, 
műanyag fedőráccsal együtt.

400 × 400 × h 
(h = 130, 230, 330)

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
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TÍPUS KIALAKÍTÁS MÉRET (CSATLAKOZÁS)

TWO 50 PVC

Páraszellőző kémény integrált PVC 
gallérral, beleértve az eső fedelet 
is. Magasság 30 cm, kérésre 
meghosszabbítható 200 cm-ig.

DN 50

TWO 75 PVC DN 70

TWO 110 PVC DN 100

TWO 125 PVC DN 125

TWOP 50 PVC

Strang szellőző kémény integrált PVC 
gallérral, beleértve az eső fedelet  
is. A szigetelés felett a magasság  
30 cm, a szigetelés alatti mélység 
18 cm, kérésre meghosszabbítható 
200 cm-ig.

DN 50

TWOP 75 PVC DN 70

TWOP 110 PVC DN 100

TWOP 125 PVC DN 125

TWP 24
Tetőkivezetés elektromos kábelekhez
- a legkisebb átmérővel a piacon  
(24 mm).

DN 24

TÍPUS KIALAKÍTÁS MÉRET

TW SZ
Műanyag bevonatú fémlemez hóvágó 
PVC tető membránokhoz.

150 × 150 / 65 mm

TÍPUS KIALAKÍTÁS MAGASSÁG / BAR ALAP

TW KL AL 40

Kis szemcsés kavics és élprofil, 
kaviccsal borított tetőkhöz, és járda 
peremekhez. Anyag: alumínium, 
vastagság 1,5 mm, profilhossz 2000 
mm. A profil tartalmaz egy összekötő 
elemet, amely megkönnyíti a csatlako-
zást más profilokhoz.

40 mm / 65 mm

TW KL AL 50 50 mm / 65 mm

TW KL AL 60 60 mm / 65 mm

TW KL AL 80 80 mm / 80 mm

TW KL AL 100 100 mm / 80 mm

TW KL 40 Apró kavicsos kialakításhoz, valamint 
apró kavicsos réteggel bevont tetők 
perem profiljaihoz, járdák peremeihez, 
és olyan tetőkhöz és teraszokhoz, 
amelyek fő vízálló PVC réteggel 
rendelkeznek.

Anyag: műanyag bevonatú fémlemez, 
teljes vastagság 1,6 mm, a profilhossz 
2000 mm. A profil tartalmaz egy 
összekötő elemet, amely megkönnyíti 
a többi profil csatlakoztatását.

40 mm / 65 mm

TW KL 50 50 mm / 65 mm

TW KL 65 65 mm / 65 mm

TW KL 90 90 mm / 65 mm

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
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KIEGYENLÍTŐ ALÁTÉTEK ÉS GYŰRŰK

MEGNEVEZÉS HEIGHT (mm) CSOMAGOLÁS

JÁRDALAP ALÁTÉT 14 240 db / csomag

Kiegyenlítő gyűrűk 3 300 db / csomag

Kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi FATRA a.s. fiókteleppel, és tájékozódjon az összes elérhető termékről és a kiszállítási feltételekről.

RÖGZÍTŐ RENDSZEREK

A Fatra a.s. a rögzítőipar legmegbízhatóbb gyártóinak a termékeit biztosítja. Az adott termékekkel és megoldásokkal kap-
csolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a regionális értékesítési vezetővel.

HŐSZIGETELÉSI ANYAGOK

EXPANDÁLT ÉS EXTRUDÁLT POLISZTIROL SZIGETELŐANYAGOK 

MEGNEVEZÉS ALKALMAZÁS MÉRET (mm)

EPS 70 S STABIL Lapos tetőre (alsó réteg).

1000 × 500
1000 × 1000 

vastagság 10 - 240
EPS 100 S STABIL Normál terhelésű lapos tetőkhöz.

EPS 150 S STABIL Magasabb terhelésű lapos tetőkhöz.

XPS
Tetőszerkezetek nagy terheléssel, fordított 
tetővel.

1250 × 600
vastagság 20 - 120

ÁSVÁNYGYAPOT

PIR PANELEK

MEGNEVEZÉS ALKALMAZÁS MÉRET (mm)

ISOVER S
ISOVER T

Egyrétegű lapos tetők szigetelése.
1200 × 1000
1200 × 2000

Lapos tető alsó rétege  
(a szigetelés feszültségnek van kitéve).

1200 × 1000
1200 × 2000

MONROCK MAX E
Kétrétegű merev lemez lapos tetők szige-
teléséhez.

1000 × 600
1200 × 2000

MEGNEVEZÉS ALKALMAZÁS MÉRET (mm)

POWERDECK F
Ragasztott rendszer FATRAFOL 807/V 
membránnal kombinálva.

1200 × 600, 1200 × 1000
vastagság 30 és 120 mm

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
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HEGESZTŐESZKÖZÖK

MEGNEVEZÉS MÉRET (mm)

LEISTER TRIAC ST HEGESZTŐ ESZKÖZ –

LEISTER TRIAC AT HEGESZTŐ ESZKÖZ –

LEISTER VARIMAT V2 AUTOMATIKUS HEGESZTŐESZKÖZ –

SZILOKON GÖRGŐ 40, 28

PTFE GÖRGŐ, KÉK 28

BRASS NYOMÓGÖRGŐ 8

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vezetőjével az üzleti és szállítási feltételekkel kapcsolatban.

KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
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VÍZSZIGETELŐ STÚDIÓ

A VÍZSZIGETELÉSI STÚDIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT 
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK:

• Tematikus képzések biztosítása az arra jelentkező 

cégek számára.

• Konzultáció és tanácsadás, vízszigetelő rendszerekkel 

kapcsolatos ajánlattétel, részletek stb.

• A gyártó építési és technológiai specifikációinak 

létrehozása és frissítése, beleértve a részleteket.

Szakértői vélemények.

• A FATRAFOL membránokat alkalmazó építmények 

megtekintése és ellenőrzése.

• Segítségnyújtás az engedélyeztetési eljárásokban, 

tárgyalások, stb.

KIKÉPZŐ KÖZPONT

A képzési központot elméleti és gyakorlati képzésre hoztuk létre. 

Egy külön terület van kijelölve a gyakorlati képzésre, amelyben 

kb. 20 fő részére tudunk egy időben helyet biztosítani. A képzés 

résztvevői részére a legmodernebb hegesztő eszközök állnak 

rendelkezésre a műanyagok hegesztéséhez, ezenkívül tesztelő 

berendezések, és lehetőség van a hegesztés minőségének 

felülvizsgálatára különböző eszközökkel és szerszámokkal,

beleértve a gyakorlati képzés mintadarabjait.

A VÍZSZIGETELŐ STÚDIÓ technikai segítséget nyújt azoknak a cégeknek, akik ezt szeretnék, valamint 

építőipari cégeknek, projekttervezőknek, építészeknek, befektetőknek, fejlesztőknek és építésvezetőknek. 

Ez a segítségnyújtás a következőkre terjed ki:
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JELMAGYARÁZAT

IKONOK

UV-ellenálló

Környezetbarát termék

Megnövelt tűzállóság

FLL tanúsítvány a tető membrán gyökér  
behatolással kapcsolatos ellenálló képességéről

PES háló

A kiválasztott típusokon mért SRI együttható

A termékek színei

Tető részleteinek kezelésére alkalmas membrán

Ragasztott rögzítés

Mechanikus rögzítés

Közvetlen telepítés bitumenre

A PES textil alsó rétege

PVC

Üvegfátyol erősítésű membrán

Zöld tető esetében használható membrán

Csúszásmentes membrán kialakítás

Emelet vegyi ellenás

A radon meggátolására használható  
membrán

Kerti medencékhez használható membrán



KAPCSOLATOK

FATRAFOL ELÉRHETŐSÉGEK

H-9027 Győr
Puskás Tivadar utca 10.

Raktárvezető:
Makk József
Tel.: +36-30-363-9842
E-mail: fatragyor@izolfa.com

H-4031 Debrecen
Vadvirág utca 15. 

Raktárvezető:
Muszka Tibor
Tel.: +36-30-473-2242
E-mail: fatradebrecen@izolfa.com

Raktárvezető:
Séra Tibor
Tel.: +36-30-914-2926
E-mail: fatra@izolfa.com

Műszaki szaktanácsadó:
Györfi  Róbert
Tel.: +36-30-906-2202
E-mail: fatra@izolfa.com

Mérnök szaktanácsadó:
Jámbor Zsolt
Tel.: +36-30-883-6997
E-mail: fatra@izolfa.com

Kirendeltség

Központ

Fatra Izolfa Zrt.,

H-2142 Nagytarcsa,
Berdó ipari park I.
Ganz Ábrahám utca 4.
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